)

HENRAD

CHAUFFAGE ELECTRIQUE POUR TOUS

Brochure électrique France
2024



ik K

CHAUFFER ELECTRIQUEMENT ET ECONOMISER EN ENERGIE

Année apres année, la demande pour des solutions de chauffage électrique innovantes augmente.
En tant que pionnier dans le développement de radiateurs, Henrad veut apporter une réponse a cela.

Les maisons étant de mieux en mieux isolées, les besoins en chaleur diminuent également. En combinaison avec des
panneaux solaires photovoltaiques, le chauffage électrique est une solution économique, conviviale et écologique.
De plus, passer des combustibles fossiles a I'électricité verte réduit vos émissions de CO2 et apporte une contribution
écologique positive a notre planete.

Découvrez ici les nombreux autres avantages de nos solutions électriques!
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NUBE

Grace a la technologie a inertie seche, le radiateur chauffe l'air de vos pieces via un processus de
convection, offrant une chaleur exceptionnelle et une efficacité énergétique remarquable réunies dans
une seule solution.

N° d‘article
7150A0600010470
7150A0600010550

7150A0600010830
7150A0600011040

7150C0600010470
7150C0600010550
7150C0600010830
7150C0600011040

320

Description

Nube White
Nube White
Nube White
Nube White

Nube Grey
Nube Grey
Nube Grey
Nube Grey

Panneau de commande intégré

Hauteur (mm)

600
600
600
600

600
600
600
600

Longueur (mm)

470
550
830
1040

470
550
830
1040

Puissance électrique (watt)

700
1000
1500
2000

700
1000
1500
2000
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LIDO

Grace a la technologie a inertie seche, le radiateur Lido chauffe 'air de vos pieces par un processus de

convection avec une chaleur douce et continue.

N° d'article

7153A0580010600
7153A0580010840
7153A0580011080

7153C0580010600
7153C0580010840
7153C0580011080

Description

Lido White
Lido White
Lido White

Lido Grey
Lido Grey
Lido Grey

Hauteur (mm) Longueur (mm)
580 600
580 840
580 1080
580 600
580 840
580 1080

Panneau de commande intégré + télécommande

Puissance électrique (watt)

1000
1500
2000

1000
1500
2000
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LAGO

Le Lago est un radiateur composé de colonnes plates verticales fines et compactes qui se courbent
élegamment en haut.
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N° d‘article Description Hauteur (mm) Longueur (mm) Puissance électrique (watt)
7151A0580010580 Lago White 580 580 1000
7151A0580010820 Lago White 580 820 1500
7151A0580010980 Lago White 580 980 1800

Panneau de commande intégré
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NAVALE

Le Navale est un radiateur a huile composé de colonnes plates verticales fines et compactes.

N° d‘article

7154A0580010440
7154A0580010520
7154A0580010760
7154A0580010920

7154C0580010440
7154C0580010520
7154C0580010760
7154C0580010920

Description

Navale White
Navale White
Navale White
Navale White

Navale Grey
Navale Grey
Navale Grey
Navale Grey

Hauteur (mm) Longueur (mm)
580 440
580 520
580 760
580 920
580 440
580 520
580 760
580 920

Puissance électrique (watt)

700
1000
1500
1800

700
1000
1500
1800

Panneau de commande intégré + téléecommande
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VENICE E VENICE E-VENTO"

Le Venice E allie esthétique et efficacitée de Le Venice E-VENTO est également disponible
chauffage exceptionnelle. avec une soufflerie.
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Panneau de commande intégré
+ télécommande

N° d‘article Description Hauteur (mm) Longueur (mm) Puissance électrique (watt)
7004A1090010500 Venice E White 1090 500 500
7004A1413010500 Venice E White 1413 500 700
7004C1094010550 Venice E-VENTO White 1094 550 500+1000
7004C1422010550 Venice E-VENTO White 1422 550 700+1000
7004C1730010550 Venice E-VENTO White 1730 550 1000+1000
7004E1094010550 Venice E-VENTO Grey 1094 550 500+1000
7004E1422010550 Venice E-VENTO Grey 1422 550 700+1000

7004E1730010550 Venice E-VENTO Grey 1730 550 1000+1000
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TRITON E

Le Triton E est constitué de tubes
électriques plats et se caractérise par
un design asymeétrique exclusif.

N° d‘article

7051A1193010550
7051A1517010550
7051A1841010550

7051C1203010600
7051C1528010600
7051C1852010600

7051E1203010600
7051E1528010600
7051E1852010600
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TRITON E-VENTO"

Le Triton E-VENTO est également disponible

avec une soufflerie.
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Panneau de commande intégré .-

Description

Triton E White
Triton E White
Triton E White

Triton E-VENTO White
Triton E-VENTO White
Triton E-VENTO White

Triton E-VENTO Grey
Triton E-VENTO Grey
Triton E-VENTO Grey

Panneau de commande intégré
+ télecommande

Hauteur (mm) Longueur (mm) Puissance électrique (watt)

193 550 500

1517 550 700

1841 550 1000

1203 600 500+1000
1528 600 700+1000
1852 600 1000+1000
1203 600 500+1000
1528 600 700+1000
1852 600 1000+1000
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OCEANUS E

Le radiateur Oceanus E est la version
électrique du radiateur de salle de bains

traditionnel Oceanus.

LES
-

Panneau de commande
intégré

Téelécommande-IR
optionnelle

HESTIA E

Que vous souhaitiez chauffer une serviette,

ou rendre la température ambiante plus agréable,
VOus pouvez toujours compter sur le Hestia E.

De plus, le radiateur Hestia E est certifié NF.

Panneau de commande
intégré
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OCEANUS E

N° d‘article Description Hauteur (mm)
0184A0002 Oceanus E 775
0184A0016 Oceanus E 1181
0184A0017 Oceanus E 1181
0184A0004 Oceanus E 1181
0184A0005 Oceanus E 1181
0184A0018 Oceanus E 1411
0184A0019 Oceanus E 1411
0184A0010 Oceanus E 1411
0184A0011 Oceanus E 1411
0184A0007 Oceanus E 1763
0184A0008 Oceanus E 1763
T5001 Télecommande-IR optionnelle
HESTIA E
N° d‘article Description Hauteur (mm)
0188A0906010500 Hestia E 906
0188A1226010500 Hestia E 1226
0188A1226010600 Hestia E 1226
0188A1466010500 Hestia E 1466
0188A1466010600 Hestia E 1466
0188A1866010500 Hestia E 1866
0188A1866010600 Hestia E 1866
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Longueur (mm)

585
400
450
495
585
400
450
495
585
495
585

Longueur (mm)

500
500
600
500
600
500
600

Puissance électrique (watt)

400
400
500
600
700
500
600
700
900
1000
1000

Puissance électrique (watt)

500
750
750
750
1000
1000
1000
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FLUID TECHNOLOGY
Arno Single E




ARNO SINGLE E

Un radiateur électrique tubulaire blanc attrayant, offrant une élégance intemporelle et une
efficacité énergétique fonctionnelle. Un choix parfait pour les salles de bains, le radiateur
seche-serviettes électrique Arno Single E présente un design simple et élegant de tube sur tube
en acier qui offre assez d'espace de suspension pratique pour les serviettes.

N° d‘article Description Hauteur (mm)
7001A1195010500 Arno Single E White 1195
7001A1523010500 Arno Single E White 1523
7001A1810010600 Arno Single E White 1810

"S\‘Ej“l Panneau de commande intégré
e iy !
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Longueur (mm) Puissance électrique (watt)
500 500
500 700
600 1000
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ALTOE

La version électrique du radiateur Alto.

N° d‘article

0274B181105
0274B181106
02748181107

0275B181105
0275B181106
0275B181107

Description

Alto E
Alto E
Alto E

Alto Plan E
Alto Plan E
Alto Plan E

ALTO PLANE

Le Alto Plan E combine les avantages d'un
radiateur électrique vertical avec un design épuré.

Hauteur (mm)

1867
1867
1867

1867
1867
1867

Controle via le Thermostat RF inclus
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Longueur (mm)

500
600
700

500
600
700

Puissance électrique (watt)

1250
1500
1750

1250
1500
1750



Apercu des caractéristiques du produit
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OVERRIDE (2H)

Quelle que soit la température réglée, l'appareil chauffe pendant exactement deux heures a puissance
maximale. Au bout de deux heures, I'appareil repasse en mode “Confort”.

SECURITE ENFANTS

Lorsque la fonction “Sécurité enfants” est activée, la surface de l'appareil est plus froide qu'en mode de
fonctionnement normal.

VACANCES

L'appareil est programmé pour rester en mode “antigel” pendant toute la période d'absence et se réactiver
automatiquement dans le mode précédemment sélectionné lorsque le nombre de jours programmé est
écoulé.

DETECTION FENETRE OUVERTE

La fonction “fenétre ouverte” permet a lappareil de détecter automatiquement louverture d’une fenétre et de
passer en mode “antigel” pour éviter un échauffement inutile. De méme, il peut détecter la fermeture de la
fenétre et rétablir les conditions de fonctionnement réglées précédemment.

ASC

Cette fonction détecte l'inertie de la piece pour atteindre la température réglée et allume l'appareil plus tot
pour s'assurer que la température “Confort” est atteinte a I'heure programmée.

VERROUILLAGE DU CLAVIER

Le clavier de commande peut étre verrouillé pour éviter des modifications accidentelles.

SOUFFLANT INTEGRE
Le ventilateur chauffe pendant 15-30-45-60 minutes, quelle que soit la température préalablement réglée.

BOOST
L'appareil chauffe pendant 60 minutes a puissance maximale, quelle que soit la température
préalablement réglée.

STAND-BY
En mode “Stand-by”, I'icdne “I'heure et le jour de la semaine” s'affichent et I'appareil est prét a recevair la
prochaine commande.

CONFORT
La température “Confort” correspond a la température choisie par I'utilisateur.

CHRONO

Dans ce mode, vous pouvez sélectionner |'un des trois programmes thermostat prédéfinis ou le programme
personnalisé. Cette derniere permet de définir un programme journalier et hebdomadaire avec deux niveaux
de température ("Confort” et “Nuit/Eco”).

NUIT/ECO

Le mode “Nuit/Eca’ maintient une température confortable avec une consommation d'énergie réduite.

PROTECTION ANTIGEL
En mode antigel, la température minimale est réglée a 7°C.

ECONOMIE D'ENERGIE
Cela réduit la consommation s'il n'y a personne dans la piece. La température est fixée a 17°C.

AUTOMATIC SAFETY VALVE
Les radiateurs sont équipés du systeme exclusif ASV pour maintenir la pression correcte a l'intérieur de
I'appareil de chauffage.

CABLE

Tous les produits sont livrés avec un cable sans fiche.

CLASSE D’ISOLATION 2
Un fil électrique de classe Il ou a double isolation utilise une isolation de protection renforcée en plus de
lisolation de base.
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